
Der forbeholdes ret til ændringer og justeringer. 
Der kan forekomme variationer i vindues- og radiatorplacering mellem etagerne. 

Radiator

Køl/frysKogeplade/ovn

Opvask

Teknik skakt

Nedhængt loft
rørkasseIndbygget skabS

Vaskesøjle  VM/TT

balder.dk

Der er adgang til fælles tag- 
terrasse på 6. sal i nr. 80/82

Type: F1 

Elsehus

4V Type F (2) 4V Type F (2)

3V Type B (2-3)

3V Type C (2-3) 4V Type E (2)3V Type D (2-3) 4V Type E (2)
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Walk-inWalk-in

Brutto areal (m2): 102/105

Antal rum:	 4

Altan (m2):	 ca.  4,5

Mål: 	 ca. 1:100

Indgangsdøre, �ugtvejsdøre, altandøre og døre til fælles tagterrasse udføres niveaufri.

Bygningen indeholder 54 depoter(1 stk. pr. bolig).

Alle mål på plantegninger er målsat iforhold til mu rværkets normal plan . Vær opmærksom på
murværkets recesser, se facade tegninger.

Brandventilation ABV udføres øverst i Elevatorskakt med åbningsareal på min. 0,45 m²

SIGNATURFORKLARING:

Markering af nedhængte lofter og inddækninger.
Disse afsluttes med skørt.

Køl/frys - køkken

Kogeplade/ovn - køkken

Vask - køkken

Håndvask - Bad

Væghængt toilet - Bad

Skab

SR Stigrør

Niveaufri adgangNA

Sokkela�ugter med rist

3.01.4VT2-2.02
Værelse

9 m²

Rumnr.
Opgang / Etage / Lejlighedstype / Løbe nr.
Rumbetegnelse
Netto rumareal

Dør nr.
Dørplacering (inde-ude) / Opgang / Etage / Løbe nr.
Brandkrav iht. Europæiske klassi�cering
Luftlydisolation

I.1.01.01
EI2 30

R´W 32

Opvaskemaskine - køkken

Tegningshenvisning
Indikerer tegningshenvisninger
med tegnings nr:
Hovedtegninger - Bygningsdelstegninger (6.XX)
og Detaljer (D.XX)

X.X

Markering af lavt loft i kælderen.

Ydervægge af beton
200/300 mm betonelement

Indervægge af beton
60/80/100/200/300 mm betonelement

Indervægge af porebeton
100 mm porebeton

Ydervægge af murværk (454/504/550/600)
200/300 mm betonelement
1/2/6 mm luft
145/190/240/290 mm isolering
108 mm teglsten

Ydervægge af sandwichelementer (420/520)
200/300 mm beton
150 mm isolering
70 mm beton

Sokkel af beton (550/600)
250/300 mm beton
170 mm isolering
120 mm lecablokke
10 mm puds

Ydervæg af stål
8 mm �bercementplade
45 mm hatpro�ler
Stålskelet
0/45 mm hatpro�ler
0/8 mm �bercementplade

Ydervæg af stål (248)
8 mm �bercementplade
25 mm hatpro�ler
10 mm fast vindspærre
200 mm stålskelet med 200 mm isolering

Kælder ydervægge (350/450/550)
200/250/300 mm beton
Vandtætning
150/200/250 mm isolerende drænplade

Trådhegn

Nedfældet måtte i gulv ved hovedentredører
i opgange iht. materialeliste

Toilet belægning
Flisebelægning
jf. materialeliste og bygningsdelstegninger

Forrumbelægning
Flisebelægning jf. materialeliste

Koter

2.000
Brandcelle

Brandsektion

4V Type F (2) 4V Type F (2)

3V Type B (2-3)

3V Type C (2-3)
4V Type E (2)3V Type D (2-3)

5 m²

Altan

4V Type E (2)

Bygherre:

Dato:

Hollufgård, Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ
TLF: 66 13 33 32 - www.arkitektgruppen.dk
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Fastighets AB Balder
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A Trappeløb ændret så durchsichten er min 200mm samt topskab tilføjet i køkken +dør rykket 100 mm + Pål imet letklinkeblok 30.10.2015 VML

B Nye lejlighedsplaner og navngivning af gamle lejli ghedsplaner er ændret, dørslag på terrassedør vendt samt retttelser til
lejlighedsplaner i ht. bygherre kommentarer

03.12.2015 VML
C Kommentar om pålimet lecablok tilføjet + Værn Just eret 22.01.2016 VML

06.04.2016 SL
E Jf. Revisions skyer 20.04.2016 JKN
F Jf. Revisions sky 19.05.2016 JKN
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